
Чугунный радиатор Современный
биметаллический радиатор

ЗАГРУНТОВАН 
Требует регулярных

подкрашиваний

ЗАВОДСКАЯ
ПОКРАСКА
Безупречная стойкость

ГРОМОЗДКИЙ
Габаритные размеры

(ВхШхГ) 588х108х140 мм
Вес секции менее 7,5 кг

КОМПАКТНЫЙ
Габаритные размеры
(ВхШхГ) 560х80х95 мм
Вес секции 1,8 кг

ТРАВМООПАСЕН
Возможен ожог

БЕЗОПАСЕН
Ожог исключен

НИЗКАЯ
ТЕПЛООТДАЧА

Каждой секции

ВЫСОКАЯ
ТЕПЛООТДАЧА
Каждой секции

КОРРОЗИЯ
Ржавчина, которая не только

затрудняет движение
теплоносителя, но и ухудшает

радиатор в слабых местах

СТАЛЬНОЙ КОЛЛЕКТОР
Устойчив к коррозии.
Теплоноситель, используемый
в системах центрального
отопления, не разрушает
стальной закладной элемент

до 160 Вт от 185 Вт

 В соответствии с Региональной программой капитального ремонта жилых многоквартирных домов города Москвы при капитальном ремонте систем отопления необходимо заменить или 
отремонтировать элеваторный узел, расположенный в подвале, трубопроводы и отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования (при входе в подъезд, на лестницах, в 
коридорах). Для обеспечения качества и надежности работы новой системы отопления необходимо заменить максимальное количество трубопроводов и отопительных приборов на новые, указанные в 
проектной документации. Срок службы новой системы отопления до следующего капитального ремонта составляет до 30 лет.
 Проектами предусмотрена замена чугунных радиаторов на биметаллические радиаторы, которые в течение длительного периода эксплуатации зарекомендовали себя надежными и долговечными 
отопительными приборами.
 Ниже приводится сравнение отопительных приборов. Просьба ознакомиться. Обращаем внимание, что при проведении работ по замене отопительных приборов, необходимо проверять наличие 
паспортов, гарантийных талонов, сертификатов соответствия (с июня 2018 года отопительные приборы подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации) и протоколов испытания не ранее 2018 года в 
специализированных лабораториях (например, в Москве и Московской области работают лаборатории НИИ сантехники, Московского государственного строительного университета, компаний Данфосс и 
Сантехпром).

Уважаемые жители города Москвы!

«При замене обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ 31311-2005, протокола определительных испытаний
Телефон: +7 (495) 730-70-80,   E-mail: mail@santexprom.ru
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